
M8 
N-type HJT 
Ultra Black 
GlasGlas
Heterojunction technologie 
90% Bifaciality

100% vermogensgarantie van 35 jaar

390 | 400WP

 214   |  220 W/M2



Mechanische Eigenschappen

Laminaatstructuur Glas/ POE/ Cellen/ POE/ Glas

Type Cel HJT Mono 166 x 83 mm

Cel Verbinding 120 (60x2)

Dimensies Module 1755 x 1038 x 30 mm 

Gewicht 23.5kg

Aansluitdoos Degree of protection IP68

Output Kabel 4mm², 1200mm iengte

Type aansluitingen Staubli MC4

Frame Geanodiseerd aluminiumlegering

Inkapseling POE

Front Load 5400 Pa

Werkelijke Load 2400 Pa

Glasdikte (F) 2.0mm DLAR Solar glas (B) 
2.0mm Solar glas

Technische Eigenschappen

Elektrische Eigenschappen (STC*)

Voorkant

Maximaal Vermogen (Pmax)

Extra Vermogen (uitgaande van 10% van 
het gereflecteerde licht naar achter)

426W

Max Rendement Module (%) 23.4%

Voltage bij Max Vermogen (Vmp) 37.2V

Huidige Max Vermogen (Imp) 11.5A

Open Circuit Voltage (Voc) 44.7V

Kortsluiting Voltage (Isc) 12.1A

Temperatuur operationele module -40 to +85°C

Maximaal Systemvoltage DC1500V 

Maximum Seriezekering 20A

Rating Sorteer Vermogen 0~+5W

Bifaciality (%) 90

Temperatuur Eigenschappen

Nominale Operationele Celtemperatuur (NOCT) 44°C (±2°C)

Temperatuurcoëfficiënt van Pmax 

Temperatuurcoëfficiënt van Voc

-0.255 %/°C

-0.235 %/°C

Temperatuurcoëfficiënt van Isc 0.04 %/°C

Verpakkingsinformatie
Container 40’HC

Stuks per pallet 36

Pallets per container 26

Stuks per container 936

1755 m
m
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Certificaten zijn beschikbaar op aanvraag. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. 
Zowel de Belinus-zonnecellen als de solar modules worden geproduceerd door leveranciers die op de Bloomberg Tier 1-lijst staan.

BE-DSH2022 V8
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Qualifications and certificates

Belinus M8 HJT 
All-In-One Garantie t.o.v. Convention Zonnepaneel

Garantie
35 jaar Servicegarantie

Verzending - nieuwe onderdelen

Verzending  - oude onderdelen

Installatie

35 jaar Productgarantie 15 jaar

Vermogensgarantie

100% Startpunt 97%

0% Jaarlijkse afname 0.7%

100% Eindpunt (25 jaar) 80%

100% Eind punt (35 jaar)

390W

21.4%

37.9V

10.3A

44.5V

10.6A

400W

22.0%

38.4V

10.4A

44.7V

10.7V




