PRODUCTLEAFLET

Buitenunit multisplit
SCM60ZS-W 6,0 kW
220/240V-1-50Hz
warmtepomp inverter R32

Artikelnummer

7000723
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Omschrijving

De SCM multisplit buitenunits van Mitsubishi Heavy Industries worden veelal
ingezet bij woonhuizen en kleine zakelijk gebruik.

Met de SCM60ZS-W kunnen er twee to drie ruimtes gekoeld, verwarmd, gefilterd en
ontvochtigd worden. Met de ontwikkelde DC Twin Rotary-compressor bieden deze
units weinig trillingen, stille werking en een hoog rendement.

Door de maximale leidinglengte zorgt deze oplossing voor flexibiliteit bij het
positioneren van uw buiten- en binnenunit(s).

Aanvullende informatie

Documentatie/Links
Combinatie mogelijkheden
Maatschetstekening
Geluidsniveau
Conformiteitsverklaring RAC

Installatievoorschriften en
beperkingen
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Pluspunten

+

+

+

+

Compacte en elegante binnenunits beschikbaar
Flexibele oplossing

Hoge energie-efficiéntie

Extreem laag geluidsniveau
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Algemene specificaties

Artnr 7000723
Merk Mitsubishi Heavy Industries
EAN 4961317401170
Serie Buitenunit multisplit SCM
Bestelcode leverancier SCM60ZS-W
Kortingsgroep 007000
HS-code 84158100
Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW] 6,0(17~7,5)
Nominale koelcapaciteit [kKW] 6,0

Pdesign cap. Koelen kW 6,0
Opgenomen vermogen koelen [kW] 132
Nominale stroomsterkte koelen [A] 58

SEER. 8,80

EER. 4,55
Energielabel koelen A+++
Bedrijfstemperatuurbereik koelen (°C) -15~+46
Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW] 6,0
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] 47

Pdesign cap verwarmen kW 47
Opgenomen vermogen verwarmen [kKW] 1,40
Nominale stroomsterkte verwarmen [A] 6,1

S.C.OP. 4,70

C.OP. 4,86
Energielabel verwarmen A++
Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen (°C) -15~+46

Overig

Aansluitspanning [V/pH/Hz]

220-240/1/50

Aantal aansluitbare binnendelen 3
Afzekerwaarde [A] 16T

PED categorie Art.4 Lid 3 Installatie
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm?] 4x1,5 (x3)
Voedingskabel buiten
Maximale leidinglengte totaal [m] 40

Maximale leidinglengte 1unit [m] 25

Maximaal hoogteverschil [m] 15
Koelleiding diameters [inch] 1/4 - 318 (x3)
Koudemiddel R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg] 18

CO0 equivalent (kg/ton)* 1,215
Buitenunit voorgevuld tot [m] 40

Extra vulling per meter [g/m] 0
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m*/uur] 2460
Geluidsvermogen [dB(A)] 62
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] 50(43)
Gewicht [kg] 485

Gegevens buitendeel
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*)is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Maatschetstekeningen

Unit: mm

Models SCM50ZS-W, 60Z5-W
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